ABE — Allgemeine -

Betriebserlaubnis

KBA-Nr.: 60872

Ausf. : 3642.51
OZ.Nr.: 400.3642.52

Bremsscheibe beliiftet, gelocht, einteilig

Die ABE ist im Fahrzeug mitzufiihren!

Nachdruck und jegliche Art von
Vervielféltigung, auch auszugsweise,
sind untersagt.
Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.

¥ 4 Zimmermann

Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

*

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 StraRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der
Fassung vom 28.09.1988 (BGBI | 5.1793)

Nummer der ABE: 6087212
Gerat: Austauschbremsscheiben
Typ: VDS

inhaber der ABE
und Hersteller:

Otto Zimmermann Maschinen
und Apparatebau GmbH
D-74889 Sinsheim-Dihren

Fir die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Gerate wird dieser
Nachtrag mit folgender MaRRgabe erteilt:

Die Original-ZIMMERMANN Sport-Bremsscheibe wurde
bezlglich Funktionalitat, Betriebssicherheit und Verschieil3-
verhalten durch den TUV NORD getestet und durch das KBA
fur den bestimmungsgemé&fRen Einsatz in

Allgemelne Hmwelse 1 Montage

- Der Austausch der Bremsscheiben sowie die erforderiichen Arbeiten an

den anderen Komponenten der Bremsanlage darf nur von
sachkundigen Fachkraften des KFZ - Handwerks durchgefiuhrt werden.

Bremsscheiben immer paarweise bzw. pro Achse ersetzen.
Grundsatzlich neue Bremsbeldge, wie von den Fahrzeugherstellern
empfohlen bzw. vorgeschrieben werden, verwenden.

im Ubrigen sind die einschléagigen Vorschnften der Fahrzeughersteller
zu beachten.

Verschlissene Bremsscheiben und Beldage demontieren. Dabei keine
Gewalt anwenden und geeignete Werkzeuge sowie vorgesehene
Spezialwerkzeuge verwenden. Anlageflachen und Zentrieransatz der
Radnabe mit Werkzeugen und umweltvertrédglichen Mitteln reinigen; die
Flachen miussen absolut sauber (metallisch blank), gratfrei und frei von
Korrosionsrickstéanden sein.

Uberpriifen aller Komponenten der Brems- und Lenkanlage auf
Verschlei® oder Beschadigung, ggf. sind geschéadigte Teile zu ersetzen.

111 ACHTUNG: Kein Fett / Keine Paste verwenden !!!
11! Den werkseitigen Korrosionsschutz nicht entfernen !!!

Zentrier-, Halteschrauben sowie Radbolzen bzw. Radmuttern nur mit
dem vorgeschriebenen Drehmoment der Fahrzeughersteller anziehen.

Einfahrvorgidnge auf Strafienabschnitten durchfihren, welche die
nachfolgend aufgefUhrten Fahrmanéver sicher und innerhalb der
Regelung gemani StVO erlauben.

Durch das Einfahren erfolgt eine schrittweise Erwdrmung der Brems-
scheibe ohne Warmeschock sowie die Anpassung der Beldge an die
Reibflache. Kuhlung der Bremsscheiben durch den Fahrtwind nach
Méglichkeit nicht verhindern, Stilistand wiahrend des Einfahrens
vermeiden. Mindestens 20 Bremsungen aus mittlerer Geschwindigkeit
(ca. 100 km/h) bei maBiger Verzégerung (maximale Bremsdauer 3
Sekunden) auf anfangs 70 km/h nach ungefdhr der Haélfte der
Bremsungen auf 30 km/h, durchzufiihren.

Gewalt- bzw. Schockbremsungen sind wéhren der ersten 300 km Fahr-
strecke nach dem Wechsel der Bremsscheiben zu vermeiden.

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise Ubermnimmt der Hersteller keine
Gewahrleistung, wenn dadurch Schéden am Produkt entstehen oder
Dritte geschadigt werden oder zu Schaden kommen. Stand 01.07

»

Nummer der ABE: 80872°12

Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Die Bremsscheiben, Typ VDS, durfen auch in den in den beiliegenden Prifunterlagen
beschriebenen weiteren AusfUhrungen auch zur Verwendung an den dort genannten Achsen
der aufgeflhrten Fahrzeuge unter den angegebenen Bedingungen feilgeboten werd en.

im Gbrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Priifstelie fur
den Kraftfahrzeugverkehr des TUV Nord Mobilitdt GmbH & Co. KG Institut fur
Fahrzeugtechnik und Mobilitét, Essen, vom 02.07.2007 festgehaltenen Angaben.

Fiensburg, 12.07.2007
im Auftrag

(Hansen)

Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Narchtranemifarhtan Nr RT QNN 12

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auﬂagen gelten auch fir diesen Nachtrag

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruct
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fordestrae 16,
24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Serienfahrzeugen freigegeben, d.h. die Produkte genligen
den Anforderungen, wie sie bei zweckbestimmtem
Einsatz hinsichilich mechanischer und thermischer
Beanspruchung lblicherweise gestellt sind.



—

Hersteller . Otto Zimmermann GmbH Gutachten
74889 Sinsheim BT9003.12 Anlage 1

Typ der Bremsscheibe VDS Blatt 35 /38  02.07.2007

Verwendungsbereich der Bremsscheibe

Typ: VDS
Art : beliiftet, gelocht, einteilig Verwendung anstelle
Ausfithrung: 3642.51 Original-Ersatzteil-Nr.:
Bestell-Nr.: . 400.3642.52 ,

- Achse: 1 169 421 0212
AuBlendurchmesser mm: 288 |
Dicke d. Reibrings mm: 25
GuBsorte: GG-20 HC
Fahrzeug- Typ Handels- ABE-Nr: EWG - Ge- Achse
hersteller bezeichnung nemigungsnr.:
DAIMLER/ 169 ~ A-Klasse el*./.*0288*.. 1
CHRYSLER/
MERCEDES 245 B-Klasse 1%/ *0314% .

Auflagen bzw. Hinweise:
- Verwendung nur in Verbindung mit Bremsbeldgen entsprechend der ABE bzw. EWG-Genehmigung
des Fahrzeuges oder wahlweise anderen flir das Fahrzeug genehmigten Bremsbeldgen
(z.B. KBA xxxxx oder E1 90R-01xxx.yyy). '
- Auf die richtige Zuordnung dieser Bremsscheibenausfithrung zur entsprechenden Bremsanlage des
Fahrzeuges ist durch Vergleich mit den Abmessungen des Originalteils (AuBendurchmesser u. Dicke
des Reibrings, s.0.) und mit der o.a. Original-Ersatzteil-Nr. besonders zu achten.

wWww.repaire-etoiles.com
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